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N.B. Per le tipologie e le posizioni degli apparecchi di illuminazione stradale, ILLUMINAZIONE D'ACCENTO (vedi tavole EA_29a - EA_29b)
marciapiede-ciclabile e attraversamenti pedonali, si rimanda agli ¢laborati LO1 Corpo illuminante (H 450cm) tipo BEGA composto da palo con un proiettore LED regolabile (art. 88863) e corpo luminoso
specifici del progetto infrastrutturale ed impiantistico (vedi tavole di a fascio libero
llluminazione pubblica da EI.47 a EI.52). LO2 Corpo illuminante (H 100cm) tipo BEGA composto da paletto con proiettore LED regolabile (art. 99644K4S) e corpo
luminoso a fascio libero (art. 997654K)

Per le tipologie dell'illuminazione d'accento vedi anche le tavole [EA29a ed

EA29b PAVIMENTAZIONI (vedi tavole EA_25a - EA_25b - EA_30a - EA_30b - EA_30c)

MO1 Asfalto a legante trasparente tipo Transbit

MO02 Masselli colorati (spessore 8 cm) tipo Paver Listone, colore 01 (zona marciapiede)

MO03 Masselli colorati (spessore 8 cm) tipo Paver Listone, colore 02 (zona pista ciclabile)

MO04 Masselli colorati (spessore 8 cm) tipo Paver Listone, colore 03 (zona area attesa bus)

MO5 Masselli colorati (spessore 12 cm) tipo Paver Urbevia, colore 04 (segnalatori antichi campi agricoli)

M06 Pavimentazione denominata "a pettine" intervallata da strisce di terreno naturale inerbito e masselli in cls o granito
(larghezza 19cm, lunghezza 100cm, h.8cm) disposti a correre

MO7 Masselli colorati (spessore 12 cm) tipo Paver Urbevia, colore 06 (zona attraversamento pedonale carrabile)

MO8 Masselli colorati (spessore 12 cm) tipo Paver Urbevia, colore 07 (zona attraversamento ciclabile carrabile)

M09 Masselli colorati (spessore 12 cm) tipo Paver Urbevia, colore 08 (zona parcheggi - raccolta differenziata)

M10 Masselli colorati (spessore 12 cm) tipo Paver Urbevia, colore 09 (zona carrabile rotatoria e piazze)

M11 Masselli in granito 15x15 cm (spessore 12 cm), colore 10 (zona centro rotatoria)

M12 Strisce bianche su asfalto a delimitazione delle corsie, realizzata con vernice rifrangente a base solvente

M13 Lastre (spessore 3 cm) per percorso non vedenti (LOGES), colore 11

M14 Canalina di scolo acque piovane

M15 Dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali (occhi di gatto): con corpo in policarbonato pressofuso

33 CORDOLI (vedi tavole EA_26a - EA 26b)

C01 Cordolo in granito (larghezza 14 cm) per banchina a bordo corsia e limite centro rotatoria

C02 Cordolo in granito (lunghezza a correre della sezione di 30x15-20 cm) per limite del marciapiede, fuori terra 2,5 cm

C03 Cordolo in granito (lunghezza a correre della sezione di 30x15-20 cm) per limite della zona di attraversamento. Superficie
inclinata 8% circa

C04 Cordolo in granito (lunghezza a correre della sezione di 30x15-20 cm) per limite del marciapiede zona area attesa bus,
fuori terra 12 cm

C05 Cordolo in granito (lunghezza a correre della sezione di 30x8 cm) per limite delle vasche a raso per alberature, fuori terra
2,5cm

C06 Pezzo speciale in granito (30x30x15-20 cm) raccordo tra il cordolo C02 e C03

C07 Cordolo in granito (lunghezza a correre della sezione di 30x15-20 cm) per limite piazze carrabili, stesso livello asfalto

C08 Cordolo in granito (larghezza 14 cm) per raccordo tra nuova pavimentazione marciapiede e pavimentazione esistente non
inclusa nell'area di progettazione (limite area intervento su marciapiede)

ARREDO PANCHINE (vedi tavole EA_27a - EA_27b)

P01 Panca tipo “Metalco Harris cod. 00139850” o similare, L=2076

i ‘ - ‘ D 501 P02 Panca tipo “Metalco Harris cod. 00153550” o similare, L=3076

’i | il \ = ] 0 A i — ! " P03 Panca tipo “Metalco Big Harris cod. 00153050” o similare, L=1076
P04 Panca tipo “Metalco Big Harris cod. 00153150” o similare, L=2076

P05 Panca tipo “Metalco Harris Isola - Tailored” - Piazza Rizzolio (1)

P06 Panca tipo “Metalco Harris Isola - Tailored” - Piazza Rizzolio (2)

v | ‘wﬁm&\w L P07 Panca tipo “Metalco Harris Isola - Tailored” - Piazza Rizzolio (3)
@\\\\\\\\w === g \ P08 Panca tipo “Metalco Harris Isola - Tailored” - Piazza Massena (1)
- 470 . P09 Panca tipo “Metalco Harris Isola - Tailored” - Piazza Massena (2)
o ! EA_24c
gy —%&mﬁﬂ@w&@ ‘ N/ ARREDO FIORIERE (veditavole EA_24a - EA_24b - EA 24c-EA_28a-EA 28b-EA 28c)
: q%n!mm_“““mm A RIS = FO1 Fioriera tipo “Metalco-Dahlia cod. 0300805” o similare in acciaio corten 950x950 H=980 (senza fondo)
e —_“M‘Wm“‘“‘ 28 “\W\\W FO02 Fioriera tipo “Metalco-Dahlia cod. 0300435 o similare in acciaio corten 745x745 H=680
1 | —,kmmwﬁ“ﬁﬁww C06 FO3 Fioriera tipo “Metalco-Aster cod.0300795” o similare in lamiera di acciaio zincato verniciato D=550 H=1430
- { - oz - | = : A "“““‘W“\‘—“‘&“ﬂw \
ool Eot e e . - / ol ‘: N T— 1 T F 1 — ELEMENTI DI ARREDO (vedi tavole EA_22 - EA_23 - EA_27a - EA_27b - EA_31a-EA_31b)
il : s , — : T = ‘ n ) — B — - — ‘ \ \ AO1 Scultura Beverly Pepper
—_—l = : - : o il = ( — 0 L B e o B o A02 Totem realizzato in metallo porcellanato rosso liscio o reticolato
o : Y — - - s ) O S T hd \ \ ] AO03 Lastre col puntatore per segnalazione coni visive e ville. In piastrelle di gres con inserti in acciaio inox
DFS > T R ‘ — = ) = T A04 Mappa tattile percorsi e relativo leggio di supporto
e \ [ AO5 Mappa tattile fermata autobus e relativo leggio di supporto

A06 Mappa tattile turistica e relativo leggio di supporto

AQ07 Fontana rettangolare tipo “Metalco-Fuente-R cod. 0310065

A08 Portabiciclette tipo “Metalco-Inside cod. 0031095” o similare, in acciaio corten da cementare + pannello - n° 5 elementi
A09 Cestino portarifiuti tipo Sabaudo
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